I-SEE Plus | Videoingranditore da tavolo, versione Plus
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OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Tendina orizzontale

Tendina verticale

Linea di sottolineatura

Modalita foto

Modalita contrasti elevati

I-SEE PLUS 22" HD LED BACKLIGHT Codice nomenclatore CND: Y210603 | BD/RDM: 1140466

VIDEOINGRANDITORE DA TAVOLO Videoingranditore da tavolo:

COLORE - B/N 22.03.18.003

Ref. 22525

Dati tecnici e caratteristiche generali: Monitor e pannello comandi:

« Ingrandimenti da 3x a 74x variabile in continuo + Schermo piatto 22" TFTLED retroilluminato

« Autofocus con blocco per la scrittura modello ACER correttamente dimensionato a

+ Telecamera anuova tecnologia CMOS. 1680 X1050 tempo di risposta 5ms
Minor consumo (circa 5W) e pil veloce conversione + Qualita immagine HD - 16.5" x 19.91" x 8.15"
delle immagini in digitale , rispetto a tecnologie + Velocita aggiornamento  video 60 Hz
antecedenti o analoghe tipo CCD. - Modalita visualizzazione immagine:

Inversione immagine positiva/negativa
Fotogr afia / lettura - ad alto contrasto
(10 diverse modalita di contrasto)

- Aggiornamento immagine a 60 fps

« Carrello scorrevole su asse verticale e orizzontale con
blocco carrello per scrittura - .

« llluminazione LED diretta, del piano dilettura Dati tecnici telecamera:

+ RISOLUZIONE: Full HD: 1080p/60 1080p/50

« NUMERO DI PIXEL: 2.070.000

+ ZOOM: Ottico - Digitale

+« ANGOLO DI VISUALE ORIZZONTALE: circa 44°
« OTTURATORE: da 1/25 a 1/10000

«|RIS: wide F1.6, tele daF3.0a F16

« FOCUS: Auto, manuale, funzione di blocco

« Regolazione della luminosita dello schermo
« Tendine di selezione testo orizzontali e verticali
« Linea guida di lettura orizzontale/verticale

« Scelta e variazione colore di testo e sfondo
(10 combinazioni)

« Ottima fattura e stabilita durante I'uso grazie al design del
braccio in metallo che previene oscillamenti della

telecamera durante I'utilizzo e lo spostamento del carrello. + USCITA VIDEO: HDMI
+ Confortevole negli spostamenti grazie ad una maniglia Nessuna distorsione di immagine

dedicata posta sulla parte alta del braccio. es. zona di rilegatura pagine di libri, riviste,
Velocita e semplicita d’uso: enciclopedie.

« Accensione in pochi secondi e spegnimento immedia-
to tramite comodo interruttore posto sul fianco della Dimensioni: 42x62x47cm
base. Peso: 15.8 Kg

« Semplicissimo da utilizzare grazie ai grossi comandi Alimentazione: 220 V
posti sotto al monitor. Il Joystick bianco puo essere
anche posizionato sul tavolo o in posizioni alternative
ritenute piu comode per I'utilizzatore o il care giver.
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I-SEE viene fornito in unico imballo
con manuale d’uso in italiano


http://qr.centrostyle.it/22525

I-SEE Pius | Videoingranditore da tavolo, versione Plus

Dati azienda produttrice:

Rehan Electronics Ltd

Indicazioni d'uso:

Manuale di istruzioni in Italiano
Packaging interno ed esterno:
Confezione esterna in cartone riciclato.
Confezione interna polietilene espanso.

Metodologie dei controlli di qualita e processi di
fabbricazione:
In conformita alle norme ISO 13485 e MDR 2017/345

Marchi di qualita:
NEN-EN-ISO 9001 ISO standard
Certificazioni:

1SO13485

Pulizia del prodotto prima dell'imballaggio:
Soluzione isopropilica

Regolazione altezza monitor con leva autobloccante
Regolazione dell'inclinazione tramite monopole laterali

Colori / Bianco - nero / Positivo - Negativo
10 di” erenti combinazioni (Bianco / Nero / Giallo / Blu / Verde / Rosso)
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OPZIONI VISUALIZZAZIONE TESTI

P} Lenti polarizzate (45"occhio sinist
destro)
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Finestra orizzontale Finestra verticale Linea di sottolineatura

IMPORTANTE
E consigliabile I'uso di una ciabatta con protezione dalle sovratensioni per tutelare I'unita dagli sbalzi di tensione.
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